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Função antilegionela
A legionela é um tipo de bactéria em forma de palito, que está presente naturalmente em todas as águas de nascente.
 A "doença dos legionários" consiste numa espécie particular de pneumonia causada pela inalação de vapor de água 
com esta bactéria. Neste sentido, é necessário evitar longos períodos de estagnação da água contida na caldeira, 
que deve ser usada ou esvaziada pelo menos semanalmente.

A norma europeia CEN/TR 16355 fornece indicações relativamente às boas práticas a adotar para prevenir a proli-
feração da legionela em águas potáveis; além disso, caso existam normas locais que imponham restrições adicionais 
relativamente à legionela, estas devem ser aplicadas.

Esta caldeira eletrónica utiliza um sistema de desinfeção automática da água, habilitado por predefinição. Este sistema 
entra em funcionamento sempre que a caldeira é acesa ou pelo menos a cada 30 dias, colocando a temperatura da 
água a 60 °C.

Atenção: enquanto o aparelho efetua o ciclo de desinfeção térmica, a alta temperatura da água pode causar quei-
maduras. Prestar atenção à temperatura da água antes de tomar banho ou duche.

30 50 80 100
16 21 27 32

3,096 7,290 7,443 7,099
13,016 25,234 25,456 25,560
18,561 32,166 34,333 31,860

S M M M
15 dB

- 77 110 115
Volume útil de armazenagem (l) 25 45 65 80

41
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Função "ciclo de desinfeção térmica" (antilegionela)
A função antilegionela é ativada por predefinição. Consiste num ciclo de aquecimento/manutenção da 
água a 60°C por 1 h de modo a realizar uma ação de desinfeção térmica contra as respetivas bactérias.
O ciclo é iniciado quando o produto é acendido pela primeira vez e após cada reacendimento no 
seguimento de uma falta de energia. Se o produto funcionar sempre a uma temperatura inferior a 
55 °C, o ciclo é repetido após 30 dias. Quando o produto está desligado, a função antilegionela está 
desativada. Em caso de desligamento do aparelho durante o ciclo antilegionela, o produto desliga-se 
e a função é desativada. No final de cada ciclo, a temperatura de utilização regressa à temperatura 
anteriormente configurada pelo utilizador.
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Model
DUO 30
DUO 50
DUO 80
DUO 100

G 1/2”
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